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Bunlari biliyor musunuz?

Rigips, 1665 yilinda kurulan ve diinyanin en biiyiik 100 sirketinden
birisi olan Saint-Gobain Group’a bagh bir diinya markasidir. Rigips,
100 yildir algi ve algi diriinleri Giretmektedir.

Yangindan Korunma, Ses Yalitimi, Isi Yalitimi, Darbe Dayanimi
Akustik Diizenleme konularinda sistem c¢oziimlerine ihtiyag
duyacaginiz projelerinizi detaylandirmak icin Rigips Teknik
Pazarlama Biriminden licretsiz proje destegi alabilirsiniz.

Rigips'in miisterilerinin her tiirlii sorunu ve dnerisine hizh ve etkin
¢ozlim yaratmak icin hizmete sundugu RigiTEL'e, Tlirkiye'nin her
yerinden 444 0 463 '{i tuslayarak ulasabilirsiniz.

Rigipsin ozel olarak egitilmis, konusunda wuzman teknik
elemanlardan olusan Teknik Destek Birimi, en uygun ¢oziimii en
kisa siirede olusturmakta ve sizlere en iyi ve hizh hizmeti
vermektedir.

Rigips Qriinlerini satiyor ve/veya kullaniyorsaniz, RigiCLUB'a liye
olabilir ve benzersiz RigiCLUB avantajlarindan yararlanabilirsiniz.

REM Rigips Egitim Merkezimizde, Uygulamali ve Sertifikal Usta
Egitimlerimize katilabilirsiniz.

Bizi takip edin » Rigips Ttirkiye

Saint-Gobain Rigips Algi 5anayi ve Ticaret A.5.

lIkbahar Mahallesi, 606, Sokak Mo: 8
Cankaya 06550 Ankara
Tel (0312463 63 63 MUOSTER| DESTEK MERKEZI

el il el 444 0 463

web : www.rigips.com.tr riginet@rigips.com.tr

Rigips
Egitim
Merkezi

SAINT-GOBAIN

olusturur
- Toz yapmaz
~ . Estetiktir

#ﬂ -Eknnomiktir

Ic mekanlarda tum ylizeyler icin elle uygulanan
son kat perdah algisi

, “+Boyada tasarruf saglar

« Dlizgln ve parlak ylizey

SAINT-GOBAIN




Saten

Hazirlik ve Uygulama

o Rigips Saten Perdah Alcisi yavas yavas
\@ sepelenir, Malzeme ile suyun tam temasi

1) Temiz bir kaptaki 7 It suya 10 kg 2) Har¢ homojen oluncaya kadar

el mikseri ya da mala ile kanstrilir.

icin birkag dakika beklenir.

4) Mala gecislerinden kaynaklanan
kalinliklar yine celik mala ile basturilarak

3) Hazirlanan harg, celik malaya alinir
.I ve duvara uygulanir. ¢
U?gulamj AR dizeltilir. Parlak bir ylizey isteniyorsa

dipelime

bir miktar harg ile perdahlama islemi
yapihir.

Dikkat Edilecek Noktalar

Uygulamanin yapildig ortam ve yiizey 1si1s1 en az 5°C olmalidir.

Karistirma isleminde kullanilacak kap ve ekipman her kullamimda temiz olmaldir.

Alcinin topaklanmamasi icin karstirma esnasinda ve kanstirma isleminden sonra harca su
veya alcl ilave edilmemelidir.

Uygulama yiizeyi toz, yag ve kirden arindirilmalidir.

Uygulama sirasinda celik malarun yarattud izlerin giderilmesi icin harcin sertlesmeye
baslamasi beklenmeli ve yiizey, celik malanin kenar ile traslanmahidir.

Rigips Saten'in inceligi goz oniine alinarak zimparalama isleminde

hassas davramimahdir.

Teknik Ozellikler

Basing Dayanimi - min. 20 kgf/cm?

Egilme Kinlma : min. 10 kgf/em?

Toz Halinde Birim Adirhd 1 700 kg/m?

Kullamimda Karnisim Suyu T %70

Kullarmim Siresi 1120 dk

Kullanim Miktar ;0,2 kg/m?

Minimum Uygulama ;0,05 mm

Yizey Sertligi : 45 shore d

Yangin Sinifi c Al

Su Emme Orani T %17

Ambalaj 1 30 kg'lik lamine edilmis polipropilen torba

SELETGERGHTETY

» Donmaya karsi korunakh, kuru ve serin
ortamda paletli halde (st (ste 20 torbaya

— T kadar depolanmalidir. Ay

000

» Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
* Uygulamalar sirasinda saghdimiz ve givenliginiz icin baret, gézlik, eldiven ve maske kullanin.
* Gize kacmasi halinde gozleri derhal bol su ile yikayin, gerektiginde doktora basvurun,

6 » Uretim tarihinden
itibaren 6 ay icinde kullanin.
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Saglik ve Is Glivenligi




