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RİGİPS SATEN

Kullanım Amacı: İç 
mekânlarda, pürüzsüz son 
kat yüzey elde etmek için 
kullanılır.

RİGİPS KARTONPİYER

Kullanım Amacı: Kartonpiyer, 
göbek, heykel, aplik, söve vb. 
dekoratif elemanların dökümünde 
ve yapıştırılmasında kullanılır.

RİGİPS PRF25 EL® RİGİPS PERLİTLİ SIVA 
ALÇISI

RİGİPS PERLUX

RİGİPS MAKLUXRİGİPS PRF25 MK®RİGİPS MAKİNA SIVA 
ALÇISI

RİGİPS PRFMAX®

Kullanım Amacı: İç mekânlarda, düzgün sıvalı bir yüzey elde etmek için kullanılır.

YAPI ALÇILARI

RİGİPRİM ABT42
Kullanım Amacı: Brüt 
beton yüzeylere uygulanan 
alçı ve çimento esaslı sıva 
uygulamalarından önce 
aderans artırıcı olarak 
kullanılır.

ALÇI SIVA KÖŞE 
PROFİLİ
Kullanım Amacı: Tuğla, 
gaz beton, brüt beton, 
bimsblok gibi malzemelerin 
köşelerinde darbe 
dayanımını artırmak 
amacıyla kullanılır.

YAPI ALÇISI
AKSESUARLARI



3

BOYACI KANALI 
ÜRÜNLERİ

ULTRAFİN®
Ultrafin® son kat yüzey sonlandırıcı, 
özel geliştirilmiş saten alçı ürünüdür. 
1, 3, 5, 20 kiloluk torbaları mevcuttur.

RİGİFİLL M11®
İç mekânlarda, tüm yüzeyler için 
perlitli alçı sıvası olarak kullanılır. 
1, 3, 5 kiloluk torbaları mevcuttur.

MULTIFİN
Multifin, alçı levha yüzeylerde farklı kalınlıklarda 

uygulanabilen perdah alçısıdır. 
4, 12 kiloluk kovaları mevcuttur.

RİGİSET M11®
İç mekânlarda; tesisatçılara, elektrikçilere ve 

boyacılara yönelik çabuk donan özel tamir alçısıdır. 
1, 3, 5 kiloluk torbaları mevcuttur.

READYFİN
Readyfin, alçı levha ve tüm yüzeyler için dolgu, 

tamirat ve son kat yüzey macunudur. 
5, 25 kiloluk kovaları mevcuttur.

PLAKOFİN L11®
Alçı levha yüzeyler için özel olarak geliştirilmiş 

son kat perdah alçısıdır. 
1, 3, 5 kiloluk torbaları mevcuttur.
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Kullanım Amacı: Duvar ve asma tavan sistemlerinde, yangın güvenliği, ses ve ısı yalıtımı 
uygulamalarında sistem bileşeni olarak kullanılır.

RİGİPS YANGINA 
DAYANIKLI  
ALÇI LEVHA

RİGİPS SUYA DAYANIKLI 
ALÇI LEVHA 

RİGİPS DF YANGIN 
DAYANIMI ARTIRILMIŞ 
ALÇI LEVHA 

RİGİPS STANDART 
ALÇI LEVHA

RİGİPS SUYA VE  
YANGINA DAYANIKLI  
ALÇI LEVHA 

ALÇI LEVHALAR

ERGOBOARD®
Kullanım Amacı: Düşük CO2 emisyonlu, çekirdek yapısı güçlendirilmiş yeni nesil alçı levhadır.
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RİGİPS HİPO® DARBEYE VE SUYA DAYANIKLI ALÇI LEVHA
Kullanım Amacı: Yüksek darbe ve nem dayanımı gereken alanlarda kullanılır.

RİGİPS GLASROC® X
Kullanım Amacı: Dış cephelerde ve iç mekânlarda, yüksek su ve nem dayanımı gereken 
alanlarda kullanılır.

RİGİPS HABİTO®
Kullanım Amacı: Yüksek yük taşıma gereken alanlarda kullanılır.

RİGİPS BİZON® DARBEYE DAYANIKLI ALÇI LEVHA 
Kullanım Amacı: Yüksek darbe dayanımı gereken alanlarda kullanılır.

ÖZEL ALÇI LEVHALAR
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RİGİPS RİGİTONE®
Kullanım Amacı: Akustik düzenleme gereken alanlarda kullanılır.

RİGİPS AQUAROC®
Kullanım Amacı: Dış cephelerde ve iç mekânlarda, çok yüksek su ve nem dayanımı gereken 
alanlarda kullanılır.

RİGİDUR® H
Kullanım Amacı: Yüksek yangın dayanımı, ses yalıtımı ve darbe dayanımı gereken alanlarda 
kullanılır.

ÖZEL ALÇI LEVHALAR

ALÇI LEVHA
PROFİLLERİ

RİGİPS RİGİPROFİLTM ULTRA I PROFİLLERİ
Kullanım Amacı: İç mekânlarda; bölme, giydirme duvar ve asma tavanlarda kullanılan 
I profillerdir.

RİGİPS RİGİPROFİLTM ULTRA DUVAR PROFİLLERİ
Kullanım Amacı: İç mekânlarda, bölme ve giydirme duvarlarda kullanılan DC ve 
DU profillerdir.

RİGİPS RİGİPROFİLTM ULTRA TAVAN PROFİLLERİ 
Kullanım Amacı: İç mekânlarda, asma tavanlarda kullanılan TC ve TU profillerdir.

RİGİPS RİGİPROFİLTM UA PROFİLİ
Kullanım Amacı: İç mekânlarda, bölme ve giydirme duvarlarda, kapı ve pencere kenarları için 
DC profil yerine taşıyıcı profil olarak kullanılmaktadır.
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RİGİPS ALÇI LEVHA KÖŞE PROFİLİ
Kullanım Amacı: Alçı levha sistemlerinde, dış köşeleri darbelere karşı korumak ve düzgün bir 
köşe oluşturmak için kullanılır.

AQUABEAD FLEX PRO
Kullanım Amacı: Su ile aktive olup, yapışma özelliğine sahip polimer esaslı darbeye dayanıklı alçı 
levha köşe profilidir.

LEVELLINE
Kullanım Amacı: Düz ve kavisli uygulamalara uygun polimer esaslı darbeye dayanıklı alçı levha 
köşe profilidir.

RİGİPROFİLTM M PROFİLİ
Kullanım Amacı: İç ve dış cephe sistemlerinde, alt konstrüksiyon profili amacıyla kullanılmaktadır.

RİGİPROFİLTM CT PROFİLİ
Kullanım Amacı: Dış cephe imalatları için Z275 galvaniz kaplama sınıfında üretilen 
CT profilleridir.

RİGİPS DIŞ CEPHE DU VE DC PROFİLLERİ
Kullanım Amacı: Dış cephe imalatları için Z275 galvaniz kaplama sınıfında üretilen profillerdir.

ALÇI LEVHA PROFİLLERİ

DIŞ CEPHE
PROFİLLERİ
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RİGİPS ALÇI LEVHA 
VİDALARI
Kullanım Amacı: Alçı levhaların 
asma tavan/bölme duvar/
giydirme duvar taşıyıcı profillerine 
montajlarında kullanılır. Sivri uçlu 
ve matkap uçlu olarak iki tipte; 
3,5x25mm, 3,5x35mm, 3,5x45mm, 
3,5x55mm ölçülerde bulunur.

RİGİPS SES YALITIM 
BANDI 
Kullanım Amacı: Alçı levha 
sistemlerinde, ısı ve ses yalıtımı 
sağlamak amacıyla galvaniz 
profillerin sırt kısmına uygulanan, 
kendinden yapışkanlı yalıtım 
bandıdır.

RİGİPS ÇELİK DÜBEL
Kullanım Amacı: Asma 
tavan sistemlerinde, metal 
iskeleti tavandaki betonarme 
döşemeye sabitlemek için 
kullanılır.

RİGİPS AGRAF 
Kullanım Amacı: Monoblok 
asma tavan uygulamalarında, 
çelik dübel ile ana taşıyıcı 
tavan C profilini bağlamakta ve 
giydirme duvar sistemlerinde, 
düşey tavan C profilini duvara 
sabitleme amacıyla kullanılır.

RİGİPS KLİPS
Kullanım Amacı:  Monoblok 
asma tavan uygulamalarında, 
ana taşıyıcı ve tali taşıyıcı 
tavan C profillerinin birbirine 
sabitlenmesi amacıyla kullanılır.

RİGİPS DÜBEL-VİDA
Kullanım Amacı: İç mekân alçı levha 
sistemlerinde kullanılan galvanizli 
profillerin tavan, taban ve duvara 
sabitlenmesinde kullanılır.

RİGİPS DERZ DOLGU 
ALÇISI
Kullanım Amacı: Alçı levha 
derzlerinde çatlamayı önlemek ve 
levha yüzeyinde bütünlük sağlamak 
amacıyla kullanılır. 

RİGİPS ALÇI LEVHA 
YAPIŞTIRICISI
Kullanım Amacı: Alçı levha ve ısı 
yalıtım malzemelerini brüt beton, 
tuğla, bimsblok, gaz beton gibi 
yüzeylere yapıştırmak için kullanılır. 

RİGİPS ASKI MAŞASI
Kullanım Amacı: Monoblok 
asma tavan uygulamalarında, 
Rigips askı tellerini tavan 
sisteminin ana taşıyıcı tavan 
C profillerine bağlamak için 
kullanılır.

RİGİPS DERZ BANDI
Kullanım Amacı: İç mekân 
alçı levha sistemleri 
uygulamalarında, alçı levhaların 
birleşim yerlerinde olası 
çatlakları önlemek için kullanılır.

ALÇI LEVHA AKSESUARLARI
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ALÇI LEVHA AKSESUARLARI

RİGİPS L BRAKET
Kullanım Amacı: Bölme duvar sistemlerinde, yük gerektiren kapı ve pencere gibi alanlarda, 
UA profilinin tavana ve tabana montajında bağlantı elemanı olarak kullanılır.

MÜDAHALE KAPAKLARI
Kullanım Amacı: Alçı levha sistemlerinde, tavan veya duvar arasına ulaşmak için kullanılan 
aksesuarlardır.

RİGİPS EKLEME PARÇASI
Kullanım Amacı: Metal iskeletli agraflı duvar giydirme sistemi ve asma tavan sistemlerinde, 
tavan C profilinin boyunun yetersiz geldiği yerlerde, iki tavan C profilini birbirine ekleyerek 
uzunluğu artırmak amacıyla kullanılır.

RİGİPS ÇİFTLİ YAY
Kullanım Amacı: Asma tavanlarda askı çubuklarının ayarlanmasında kullanılır.

RİGİPS ASKI TELİ
Kullanım Amacı: Monoblok asma tavan sistemlerinde, tavanda bulunan çelik dübel ile Rigips 
askı maşası arasında, ana taşıyıcı tavan C profillerini taşıtmak ve asma tavan mesafesi için 
kullanılır.

RİGİPS RİGİPROFİL UA PROFİLİ BAĞLANTI ELEMANLARI
• Somun

• Civata

• Pul

RİGİPS RİGİPROFİL UA ÇELİK DÜBEL 
Kullanım Amacı: L braketlerin betonarme döşeme ve tavana montajı için kullanılır. 
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RİGİPROFİLTM 5MM ÇİFT KANAT U FUGA PROFİLİ

Kullanım Amacı: İç ve dış cephelerde, iki alçı levhanın birleşim yerlerinde, detay veya 
tasarım çözümleri gereken yerlerde ve araya led ışık konulan uygulamalarda kullanılır.

ALÇI LEVHA FUGA 
DETAY PROFİLLERİ

FG 20

RİGİPROFİLTM 10MM ECO Z FUGA PROFİLİ

Kullanım Amacı: İç cephelerde, tavan ve duvar birleşim yerlerinde kullanılır. 

FG 48

RİGİPROFİLTM 10MM Z FUGA PROFİLİ

Kullanım Amacı: İç cephelerde, tavan ve duvar birleşim yerlerinde kullanılır.

FG 6

RİGİPROFİLTM 15MM Z FUGA PROFİLİ

Kullanım Amacı: İç cephelerde, tavan ve duvar birleşim yerlerinde kullanılır.

FG 7

RİGİPROFİLTM 25MM Z FUGA PROFİLİ

Kullanım Amacı: İç cephelerde, tavan ve duvar birleşim yerlerinde kullanılır.

FG 16
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RİGİPROFİLTM 20MM KULAKLI T FUGA PROFİLİ

Kullanım Amacı: İç cephelerde, alçı levha asma tavan uygulamalarında, tavan U profilleri 
yerine daha şık bir detay oluşturmak için kullanılır.

RİGİPROFİLTM 10MM ECO Z FUGA PROFİLİ

Kullanım Amacı: İç cephelerde, tavan ve duvar birleşim yerlerinde kullanılır. 

RİGİPROFİLTM 15MM ECO Z FUGA PROFİLİ

Kullanım Amacı: İç cephelerde, tavan ve duvar birleşim yerlerinde kullanılır. 

RİGİPROFİLTM 10MM TEK KANAT U FUGA PROFİLİ

Kullanım Amacı: İç cephelerde, genellikle zemine yakın led ışık uygulaması yapılan 
detaylarda kullanılır.

RİGİPROFİLTM 20MM Z FUGA PROFİLİ

Kullanım Amacı: İç cephelerde, tavan ve duvar birleşim yerlerinde kullanılır.

ALÇI LEVHA FUGA 
DETAY PROFİLLERİ

FG 5

FG 8

FG 9

FG 48

FG 49
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RİGİPROFİLTM 5MM Z FUGA PROFİLİ

Kullanım Amacı: İç cephelerde, özellikle pervazsız (sökülebilir) kapı kenarlarında, 
şık bir görüntü elde etmek için kullanılır.

RİGİPROFİLTM 10MM ÇİFT KANAT U FUGA PROFİLİ

Kullanım Amacı: İç ve dış cephelerde, iki alçı levhanın birleşim yerlerinde, detay veya 
tasarım çözümleri gereken yerlerde ve araya led ışık konulan uygulamalarda kullanılır.

RİGİPROFİLTM 12,5MM L FUGA PROFİLİ

Kullanım Amacı: Işık bandı uygulamalarında, kenar detaylarda ve gizli geçiş detaylarında 
kullanılır.

ALÇI LEVHA FUGA 
DETAY PROFİLLERİ

FG 11

FG 1

FG 3
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METAL MODÜLER ASMA TAVANLAR
Açıklama: Alüminyum veya galvanizli sacdan üretilen, 3 farklı perforasyona 
sahip ve 3 farklı taşıyıcı sistem ile uygulanabilen metal tavanlardır.
 PERFORASYONLAR 
• Full perfore yüzey

• Non perfore yüzey

• Bordürlü yüzey  
TAŞIYICI SİSTEMLER
• Clip-in sistem

• Lay-on sistem

• Lay-in sistem

MODÜLER ASMA TAVANLAR
• Alçı esaslı vinil kaplı tavan serisi

• Alçı esaslı akustik tavan serisi 

• Taşyünü tavan serisi

EUROCOUSTIC MINERVAL®

Kullanım Amacı: Kaya yünü esaslı, yüksek ses yutma, nem ve 
yangın dayanımı gereken alanlarda kullanılan modüler asma tavan 
levhalarıdır.

MODÜLER TAVAN TAŞIYICI SİSTEMLER
• T24 & T15 Taşıyıcı sistemler 

• T24 & T15 Fugalı Taşıyıcılı sistemler

• Clip-in Taşıyıcı sistemler

ASMA TAVANLAR
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SELİX-AQUA 5000 / ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ

Kullanım Amacı: Islak hacimlerde seramik vb. kaplamaların altına su yalıtım malzemesi amacıyla 
kullanılır.

SELİX LATEX

Kullanım Amacı: Çimento esaslı harç, sıva, şap gibi malzemelerin işlenebilirlik ve 
su geçirimsizlik performansını ve elastikiyetini artırmak amacıyla kullanılan sıvı 
katkı malzemesi.

SELİX-AQUA 5100 / YARI ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ

Kullanım Amacı: Islak hacimlerde seramik vb. kaplamaların altına su yalıtım malzemesi 
amacıyla kullanılır.

SELİX-AQUA 5200 / SÜPER ELASTİK

Kullanım Amacı: Islak mekânlarda, teraslarda ve yüzme havuzlarında seramik altı su 
yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

SELİX-AQUA 4000 / KULLANIMA HAZIR SU YALITIM 
MALZEMESİ

Kullanım Amacı: Islak hacimlerde seramik vb. kaplamaların altına su yalıtım malzemesi amacıyla 
kullanılır.

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ
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SELİX-THERMO 600

Kullanım Amacı: Yapıların dış cephelerinde, çimento esaslı, polimer katkılı, 
dekoratif dış cephe kaplamalarda, kalın bir doku elde etmek amacıyla kullanılır.

SELİX-THERMO 610

Kullanım Amacı: Yapıların dış cephelerinde, çimento esaslı, polimer katkılı, 
dekoratif dış cephe kaplamalarda, ince bir doku elde etmek amacıyla kullanılır.

SELİX-THERMO 500

Kullanım Amacı: Her türlü ısı yalıtım levhasının (Taşyünü, EPS, XPS) 
yapıştırılması amacıyla kullanılır.

SELİX-THERMO 550

Kullanım Amacı: Dış cephe levhası ve ısı yalıtım levhalarının (Taşyünü, EPS, XPS) 
üzerine uygulanan, çimento esaslı elyaf takviyeli levha sıvası amacıyla kullanılır.

ISI YALITIM DIŞ CEPHE 
KAPLAMALARI
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SELİX-DERZ 350 / ELASTİK DERZ DOLGU MALZEMESİ 

Kullanım Amacı: Seramik, fayans, doğal taş, mermer, granit, granit seramik vb.

malzemelerin derzlerinde, çimento esaslı dolgu malzemesi amacıyla kullanılır.

SELİX-FIX 110

Sınıfı C2 TE (Kayma özelliği azaltılmış, açık bekleme süresi uzatılmış çimento 
esaslı seramik yapıştırıcı) 

SELİX-DERZ 300 / NORMAL DERZ DOLGU MALZEMESİ

Kullanım Amacı: Seramik, fayans, doğal taş, mermer, granit, granit seramik vb.

malzemelerin derzlerinde, çimento esaslı dolgu malzemesi amacıyla kullanılır.

SELİX-FIX 100

Sınıfı C1T (Normal sertleşen çimento esaslı seramik yapıştırıcı) 

SELİX-DERZ 330 / SİLİKON KATKILI DERZ DOLGU MALZEMESİ 

Kullanım Amacı: Seramik, fayans, doğal taş, mermer, granit, granit seramik vb. malzemelerin 
derzlerinde, çimento esaslı dolgu malzemesi amacıyla kullanılır.

SELİX-FIX 150

Sınıfı C2 TE S1 (Kayma özelliği azaltılmış, açık bekleme süresi uzatılmış  esnek çimento 
esaslı seramik yapıştırıcı)

SELİX-FIX 170

Kullanım Amacı: İç duvarlarda seramik, fayans, terakota ve benzeri kaplama 
malzemelerinin, esnemeye maruz kalabilecek yüzeyler, özellikle alçı levha, 
alçı sıva ve boyalı yüzeyler üzerine ve iç mekân ısı yalıtım levhaları üzerine 
yapıştırılmasında kullanılır.

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE 
DERZ DOLGULAR
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SELİX-BT 720

Kullanım Amacı: Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek performanslı, brüt 
betonlar için kalın beton tamir harcı amacıyla kullanılır.

SELİX-SV 800

Kullanım Amacı: Çimento esaslı, yapıların iç/dış cephelerinde el ve makine ile 
uygulanabilen, genel amaçlı sıva harcı amacıyla kullanılır.

SELİX-SV 50

Kullanım Amacı: Tüm yapıların iç ve dış mekânlarında, gaz beton örülmesi 
amacıyla kullanılır.

SELİX-BT 700

Kullanım Amacı: Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek performanslı, brüt betonlar 
için ince tamir ve tesviye harcı amacıyla kullanılır.

SIVA, ÖRGÜ VE TAMİR HARÇLARI
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SELİX-PRİM 2000

Kullanım Amacı: Yapıların iç ve dış cephelerinde, özellikle porozitesi, emiciliği 
yüksek ve alçı yüzeylerde sentetik ve su bazlı boyaların altına, aderansı artırmak 
ve son kat boya tüketimini azaltmak amacıyla astar olarak kullanılır.

SELİX-PRİM 1500

Kullanım Amacı: Yapıların dış cephelerinde, özellikle emiciliği yüksek 
yüzeylerde, dış cephe kaplamalarının altına, aderansı artırmak ve kaplama 
tüketimini azaltmak amacıyla astar olarak kullanılır.

ASTARLAR



@RigipsTurkiye @RigipsTurkiye

@saintgobainrigipsturkiye

RİGİPS ALÇI SAN ve TİC. A.Ş.

 İlkbahar Mah., 606. Sok. No: 8
06550 • Ankara

Türkiye
Tel: 0312 463 63 63
www.rigips.com.tr

@rigipsturkiye

Bunları biliyor musunuz?
Do you know these?
• Rigips, 1665 yılında kurulan ve dünyanın en büyük 100 şirketinden birisi olan  Saint-Gobain 

Grubu’na bağlı bir dünya markasıdır. Rigips, 100 yıldır alçı ve alçı ürünleri üretmektedir.
 Rigips is a global band of Saint-Gobain Group, which was established in 1665 and is one of the top 100 companies in the 

world rigips has been producing gypsum and gypsum products for 100 years.

• Yangından Korunma, Ses Yalıtımı, Isı Yalıtımı, Darbe Dayanımı ve Akustik Düzenleme 
konularında sistem çözümlerine ihtiyaç duyacağınız projelerinizi detaylandırmak için Rigips 
Teknik Pazarlama Birimi’nden ücretsiz proje desteği alabilirsiniz.

 You may receive free project support from Rigips Technical Marketing Department to detail your projects for which you 
will need system solutions on Fire Protection, Sound Insulation, Heat Insulation, Impact Resistance and Acoustic Tratment.

• Rigips’in müşterilerinin her türlü soru ve önerisine hızlı ve etkin çözüm yaratmak için hizmete 
sunduğu RigiTEL’e, Türkiye’nin her yerinden 444 0 463‘ü tuşlayarak ulaşabilirsiniz.

 You may call RigiTEL offered by Rigips to create rapid and effective solutions to any questions and recommendations of 
its customers via telephone number 444 0 463 across Turkey.

• Rigips’in özel olarak eğitilmiş, konusunda uzman teknik elemanlardan oluşan Teknik Destek 
Ekibi, uygun çözümü kısa sürede oluşturmakta ve sizlere iyi ve hızlı hizmet vermektedir. 

 Consisting of specifically tranied and experienced technical personnel, Technical Support Department of Rigips develops 
the most proper solution quickly and provides you with the best and rapid services.

• REM Rigips Eğitim Merkezi’mizde, Uygulamalı ve Sertifikalı Usta Eğitimleri’mize katılabilirsiniz.
 You may join our Applied and Certified Master Trainings at our REM Rigips Training Center.   


